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Lichtscheibe

Lichtscheibe GraniteLight RGB

Transluzenz und Naturstein haben schon immer eine wich-
tige Rolle in Design und Architektur gespielt. Bislang jedoch 
waren Architekten und Designer auf die wenigen Stein-
sorten beschr!nkt, die bereits eine nat"rliche Transluzenz 
aufweisen, wie beispielsweise Onyx oder Alabaster. 
Neben technischen waren nicht zuletzt auch wirtschaft-
liche Aspekte Gr"nde daf"r, dass ein transluzenter Na-
turstein-Glas-Verbund in vergleichbarer Qualit!t bis dato 
nicht verf"gbar war.
Die ¹Granitglas GmbHª mit Sitz in Hausach hat mit dazu 
beigetragen, diesen Engpass zu beseitigen. Mittlerweile ist 
die Produktion von Fl!chen bis zu 3,0 m x 1,8 m mit na-
hezu jeder Natursteinsorte in St!rken von unter einem 
Millimeter gew!hrleistet. 
Dieser Verbund aus d"nner Natursteinschicht mit Float-
glas, ESG oder auch TVG kann anschlieûend zu jedem be-
liebigen Verbundglas, Mehrfachverbundglas, Isolierglas etc. 
weiterverarbeitet werden.
Die vielf!ltigen Anwendungsgebiete reichen von repr!-
sentativen Fl!chen / Theken  im Gastronomie-, Hotel- und 
Wellnessbereich bis zum hochwertigen Bestandteil der 
Lichttechnik von Konferenz- oder Tagungsr!umen. 

Die Transluzenz wird ± neben Tageslicht - besonders durch 
den auf das Material abgestimmten Einsatz von Kunstlicht 
hervorgehoben. Hier eignen sich von der Leuchtstofflam-
pe bis zur modernsten RGB-LED Best"ckung je nach An-
wendungszweck alle Arten von Leuchtmittel. 

Die Lichtscheibe ¹GraniteLight RGBª mit dynamischem 
Farbverlauf durch das komplette wahrnehmbare Farb-
spektrum, l!sst erstmals die verschiedenartigen lichtabsor-
bierenden Eigenschaften der Steinkristalle bei unterschied-
lichen Farbtemperaturen erlebbar machen. Unscheinbare 
mineralische Einschl"sse scheinen in bestimmten Farbr!u-
men in brillanten, leuchtenden T#nen. Verschiedene Licht-
durchl!ssigkeiten innerhalb einer Steinmaserung ver!n-
dern das optische Erscheinungsbild des Steines und somit 
die r!umliche und atmosph!rische Wirkung. 

Der besonders flache Aufbau der Lichtscheibe erm#glicht 
die Integration der Beleuchtung in eine Vielzahl von Baue-
lementen wie W!nde, Decken, Fuûb#den, St"tzen, S!ulen, 
sowie M#bel- und Thekenelementen im Innen- und im 
Auûenbereich.

Die Abbildung zeigt die unterschiedlichen Stimmungen bei verschiedenen Farben der hatec F130 RGB Lichtscheibe. Das Foto auf der rechten Seite 
zeigt eine Detailaufnahme der beleuchteten Steinstruktur.

GraniteLight



35

Lichtscheibe



36

RGB-Farbmischung

Additive Farbmischung

Die additive Farbmischung beschreibt das Ph!nomen, bei dem sich Licht der Prim!rfar-
ben (Rot, Gr"n, Blau) vermischt und die resultierenden Mischfarben jeweils heller als 
die Ursprungsfarben werden. 
Diese Art der Farbmischung tritt immer dann auf, wenn selbstleuchtende Farben mit-
einander kombiniert werden. Sie wird in der grafischen Datenverarbeitung verwendet, 
wenn Daten auf ein Endausgabeger!t mit aktiver Lichtquelle (z.B.: Monitor, Beamer) 
vorbereitet werden. Ein Groûteil des sichtbaren Spektrums kann durch Mischen von 
rot-, gr"n- und blaugef!rbtem Licht in verschiedenen Anteilen und Intensit!ten darge-
stellt werden. Wenn sich zwei der drei Prim!rfarben "berlagern, ergeben sich daraus 
die Sekund!rfarben Cyan, Magenta und Gelb. 

Die linke Abbildung zeigt einen Deckeneinbaukanal 
mit T5 Leuchtstoffr#hren, der mit den Grundfarben 
Rot, Gr"n, Blau und zus!tzlich mit der Farbe Weiû be-
st"ckt ist (RGB+W). Somit wird eine h#here Lichtst!rke 
im Bereich des weiûen Lichts erzielt, das sich aus der 
gleichm!ûigen Mischung der drei Grundfarben ergibt. 

Das RGB-LED-Modul auf der rechten Abbildung funkti-
oniert nach dem gleichen  Prinzip der additiven Farb-
mischung. Im Gegensatz zu den Leuchtstoffl#sungen 
erlauben die LED eine flexiblere Anwendung durch ihre 
kompaktere Bauform und die Unterbringung an schwer zug!nglichen Orten. Da sie 
eine sehr hohe Lebensdauer aufweisen, kann auf Revisions#ffnungen verzichtet wer-
den, was neue Spielr!ume und Gestaltungsm#glichkeiten bietet.

Bestellnummer Best!ckung L x B x H (in mm) Ausf!hrungsvarianten

P200306067B 3xT5 FH 35W (EVG-dim) RGB +
1xT5 FQ 80W (EVG-dim) W

1511 x 200 x 200

RGB+W Fassadenleuchte

Mehrfach gekantetes Leuchtengeh!use mit integriertem Fassungs-
tr!ger aus Zinkorblech gefertigt. Ausblendreflektor und gew#lbter 
Sekund!rreflektor aus matt eloxiertem Reinstaluminium f"r leicht 
asymmetrischen Lichtaustritt. Mit 4 Leuchtmittelarmaturen f"r T5 
FQ/FH-Best"ckung und regelbaren Einzel-EVGs f"r 1-10V Schnittstelle 
im verl!ngerten Geh!useschenkel der Leuchte untergebracht. Untere 
Abdeckung aus ESG, einseitig mattiert mit klarer Folie. Die Gl!ser sind 
eingelegt. Geeignet f"r RGB-Farblichtsteuerung "ber bauseits vorhan-
dene Lichtsteuerung f"r 1-10V Schnittstelle. Pulverbeschichtet, RAL 
9010 (reinweiû).
Gefertigt gem. VDE 0710 / 0711, Schutzklasse: 1, Schutzart: IP20

T5-RGB+W-Kanal RGB-LED-Modul
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RGB-Farbmischung

Bestellnummer Best!ckung L x B x H (in mm) Ausf!hrungsvarian ten

0160 125A 4xT5 FH 35W (EVG-dimm) 
RGB+W

1598 x 260 x 60

F60 Profil Pendelleuchte RGB+W

Flaches quaderf#rmiges Leuchtengeh!use aus profiliertem Zinkor-
blech mit stirnseitigen Abschluûkappen. Oberseitige Abdeckung aus 
Lochblech, f"r den W!rmeaustausch. Entblendung "ber zwei Streu-
scheiben. Lichtaustritt vorwiegend direkt, symmetrisch strahlend. Mit 
regelbaren Einzel-EVGs f"r 1-10V Schnittstelle f"r RGB-Farblichtsteue-
rung o. tageslichtorientierter Farblichtanpassung "ber bauseits vorhan-
denem Steuerbaustein f"r 1-10V Schnittstelle. Pulverbeschichtet, RAL 
9010 (reinweiû). Pendelmontage mit Y-Stahlseilabh!ngung, verstellba-
ren Seilhaltern und glatter Einspeiseleitung.
Gefertigt gem. VDE 0710 / 0711
Schutzklasse: 1, Schutzart: IP20

Bestellnummer Best!ckung L x B x H (in mm) Ausf!hrungsvarian ten

0260 165A-P1
0260 165A-P2
0260 165A-P3
0260 165A-P4

3xT5 FQ 24W (EVG)
3xT5 FQ 39W (EVG)
3xT5 FQ 54W (EVG)
3xT5 FQ 80W (EVG)

Aufnahme eines vierten Leuchtmittels (Weiss)
B=152 mm

585 x 122 x 62
885 x 122 x 62
1185 x 122 x 62 
1485 x 122 x 62

Lichtmodul

Modul aus mehrfach gekantetem Zincorblech zur Aufnahme von drei 
Leuchtmittel (RGB). Hinter dem Ger!teblech befinden sich die Ger!te 
sowie die Anschluûm#glichkeiten.

Gefertigt gem. VDE 0710 / 0711
Schutzklasse: 1, Schutzart: IP20

Bestellnummer Best!ckung L x B x H (in mm) Ausf!hrungsvarian ten

P200508048A
 

2xT5 FQ 39W (EVG-dim) +
2xRGB-LED + 
2xHalospot 111 IRC 65W

weitere Systeml#sungen im hatec-Profilbaukasten m#g-
lich, siehe select1 Profilleuchten.

1237 x 188 x 130

F130 Profileinbauleuchte mit RGB-LED

Leuchtengeh!use aus stranggepresstem Aluminium-Flachprofil gefer-
tigt. Decken"bergreifender Einbaurahmen aus profiliertem Zinkorblech 
gefertigt. Mittiger Acrylglasblock einseitig mattiert zur Entblendung des 
direkten Lichtaustrittes. Jeweils ein Strahler neben dem Acrylglasblock 
angeordnet. Strahler und Direkt-Einheit getrennt schaltbar. Dimmba-
rer Trafo und EVG (1-10V-Schnittstelle). Pulverbeschichtet, Farbe RAL 
9007S, Einbaurahmen RAL 9010. (Produkt  siehe Seite 38)
Gefertigt gem. VDE 0710 / 0711
Schutzklasse: 1, Schutzart: IP20


